
Viti senza testa con intaglio ed estremità troncoconica UNI EN 27434
Slotted set screws with cone point DIN EN 27434
Vis sans tête, fendues, à bout pointu ISO 7434
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze passo grosso

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

d1 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
n nom. 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6
t min. 0,64 0,72 0,8 1,12 1,28 1,6 2 2,4
α 120° per misure sopra la linea in grassetto
α   90° per misure sopra la linea in grassetto

L Peso (7,85 Kg/dm³) Kg per 1000 pezzi
2
3 0,04

4 0,06 0,11

5 0,83 0,14 0,17

6 0,10 0,17 0,21 0,36

8 0,14 0,23 0,29 0,51 0,77 1,04

10 0,29 0,37 0,67 1,02 1,44 2,65

12 0,45 0,82 1,27 1,84 3,25 4,60

14 0,97 1,51 2,24 3,85 5,60

16 1,12 1,76 2,64 4,45 6,60

20 2,25 3,44 5,65 8,60

25 11,10

30 13,60

35 16,10
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Materiale: Acciaio 14 H / 22 H  UNI 7323; acciaio inossidabile A1  UNI 7323.
Material: Steel 14 H / 22 H  UNI 7323; stainless steel A1  UNI 7323.

Sostituisce UNI 6117

6.03


