
Viti ad alette UNI 5449
Wing screws ~DIN 316
Vis à oreilles passo grosso
Flügelschrauben

Tolleranza UNI ISO 4759/1. Cat. C.

d1 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
d2 max. 8 8 10,3 12,7 13,8 16,5 22,5
e max. 17,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4
h max. 8,6 8,6 11 13,6 14,8 17,7 24,1
g 1,6 1,6 2,1 2,5 2,8 3,3 4,5

L Peso (7,85 Kg/dm³) Kg per 1000 pezzi
10 2,32 2,66 5,21 9,24

16 2,54 3,04 5,82 10,13 14,48

20 2,76 3,43 6,44 11,02 16,09 26,48

25 2,98 3,82 7,05 11,92 17,70 28,98 60,00

30 7,66 12,81 19,31 31,49 63,71

35 8,27 13,70 20,92 34,00 67,41

40 14,60 22,53 36,50 71,12

45 24,14 39,01 74,82

50 25,75 41,52 78,53

60 46,53 85,94

Materiale: Acciaio 4.8  UNI EN 20898; acciaio inossidabile A2  UNI 7323.
Material: Steel 4.8  UNI EN 20898; stainless steel A2  UNI 7323.
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