
Bulloni a testa svasata e nasello con dado esagonale ~UNI 6105
Flat countersunk nib bolts with hexagon nut DIN 604 Mu
Vis à tête fraisée avec ergot et écrou hexagonal passo grosso
Senkschrauben mit Nase und Sechskantmutter

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. C.

*non previste dalla UNI 6105

d1 M6* M8* M10 M12 M16
b 18 22 26 30 38
d2 max. 12,55 16,55 19,65 24,65 32,8
k 4 5 5,5 7 9
g max. 2,5 3 3,2 3,6 4,2
α 90° 90° 90° 90° 90°

L Peso (7,85 Kg/dm³) Kg per 1000 pezzi
20 7,20 14,30 25,90

25 8,20 15,90 28,40 43,60

30 9,30 17,50 30,90 47,30 92,60

35 10,40 19,50 33,40 51,00 100,00

40 11,50 21,50 36,50 54,70 107,00

45 12,60 23,50 39,60 59,10 114,00

50 13,70 25,50 42,70 63,50 121,00

60 15,90 29,50 48,90 82,30 136,00

70 18,10 33,50 55,10 91,10 152,00

80 20,20 38,50 61,30 100,00 168,00

90 22,40 41,50 67,50 109,00 184,00

100 24,60 45,50 73,70 118,00 200,00
Peso (7,85 Kg/dm³) Kg per 

1000 dadi 2,32 4,82 10,90 15,90 30,80

Materiale: Acciaio 4.6  UNI EN 20898.
Material: Steel 4.6  UNI EN 20898.
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