Tappi cilindrici con spallamento ed esagono esterno

DIN 7604 A

Hex head pipe plugs with shoulder passo fine
Bouchons filetés a téte hexagonale et ambase
Verschlussshrauben mit Bund und Aussensechskant
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ME-16 M1 2-MZ0
d1 M8x1 M10x1 M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M22x1,5 | M26x1,5 | M30x,15
c 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2,5 2,5
d2 12 14 17 19 21 23 27 31 36
d3 - - - - - 10 14 16 20
t - - - - - 8 8 8 8
h 6 6 9 9 9 9 9 9 9
m 4 4 6 6 6 6 6 8 8
s 12 14 17 19 22 17 19 22 22
e~ 13,25 15,51 18,9 21,1 24,49 18,9 21,1 24,49 24,49
Peso (7,85 Kg/dm?®) Kg per 1000 pezzi
PF 1000 | 1500 | 2200 | 3000 3500 | 3000 | 3500 5600 | 6500
DIN 7604 C
passo fine
d1 M22x1,5 | M26x1,5 | M30x1,5 | M38x1,5 | M45x1,5 | M52x1,5
c 2 2,5 2,5 3 3 3
d2 27 31 36 44 52 60
d3 14 16 20 26 32 38
t 8 10 10 10 10 10
h 12 12 12 12 12 12
m 6 8 8 8 8 8
s 19 22 22 22 24 27
e~ 21,1 24,49 24,49 24,49 26,75 30,14
Peso (7,85 Kg/dm?®) Kg per 1000 pezzi
PF 4000 | 6000 | 6500 | 8000 | 10000 | 117,00
Materiale: Acciaio 5.8 UNI EN 20898.
Material: Steel 5.8 UNI EN 20898.
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