
Dadi quadri a saldare DIN 928
Square weld nuts passo grosso
Écrous carrés à souder

Vierkant-Schweissmuttern

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

d1 e h m s Spessore Peso (7,85 Kg/dm³)
min. ±0,1 h14 h14 lamiera Kg per 1000 pezzi

M4 9 0,6 3,5 7 0,75 ÷ 3 0,81

M5 12 0,8 4,2 9 0,88 ÷ 3,5 1,70

M6 13 0,8 5 10 0,88 ÷ 4 2,40

M8 18 1 6,5 14 1 ÷ 4,5 6,50

M10 22 1,2 8 17 1,25 ÷ 5 11,30

M12 25 1,4 9,5 19 1,5 ÷ 5 16,60

Dadi esagonali a saldare DIN 929
Hexagon weld nuts passo grosso
Écrous hexagonaux à souder

Sechskant-Schweissmuttern

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

d1 d2 d3 h s h1 h2 Spessore Peso (7,85 Kg/dm³)
H13 H11 h14 h13 lamiera Kg per 1000 pezzi

M3 4,5 4,5 3 7,5 0,55 +0 -0,1 0,25 +0 -0,1 0,63 ÷ 2,5 0,78

M4 6 6 3,5 9 0,65 +0 -0,1 0,35 +0 -0,1 0,75 ÷ 3 1,13

M5 7 7 4 10 0,70 +0 -0,1 0,40 +0 -0,1 0,88 ÷ 3,5 1,73

M6 8 8 5 11 0,75 +0 -0,15 0,40 +0 -0,1 0,88 ÷ 4 2,50

M8 10,5 10,5 6,5 14 0,9 +0 -0,15 0,5 +0 -0,15 1 ÷ 4,5 5,27

M10 12,5 12,5 8 17 1,15 +0 -0,2 0,65 +0 -0,15 1,25 ÷ 5 9,58

M12 14,8 14,8 10 19 1,4 +0 -0,2 0,8 +0 -0,2 1,5 ÷ 5 13,70

M14 16,8 16,8 11 22 1,8 +0 -0,2 1 +0 -0,2 2 ÷ 6 21,30

M16 18,8 18,8 13 24 1,8 +0 -0,2 1 +0 -0,2 2 ÷ 6 28,50

Materiale: Acciaio (C=0,25% max.).
Material: Steel (C=0,25% max.).

3.28


