
Barre filettate DIN 975
Threated rods passo grosso
Tiges filetées

Gewindestangen norma ritirata

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. C.

A richiesta vengono fornite barre con filettatura

a passo fine, sinistra e trapezoidale.

d1 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M7 M8
Peso (7,85 Kg/dm³) 
Kg per metro

0,019 0,030 0,044 0,078 0,124 0,177 0,242 0,319

d1 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
Peso (7,85 Kg/dm³) 
Kg per metro

0,500 0,725 0,970 1,33 1,65 2,08 2,54 3,00

d1 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
Peso (7,85 Kg/dm³) 
Kg per metro

3,85 4,75 5,90 6,90 8,20 9,40 11,00 12,40

d1 1/4"UNC 5/16"UNC 3/8"UNC 1/2"UNC 3/4"UNC
Peso (7,85 Kg/dm³) 
Kg per metro

0,188 0,304 0,445 0,805 1,853

d1 1/8"Wh 3/16"Wh 1/4"Wh 5/16"Wh 3/8"Wh 1/2"Wh 5/8"Wh 3/4"Wh
Peso (7,85 Kg/dm³) 
Kg per metro

0,047 0,103 0,188 0,304 0,445 0,805 1,274 1,853

d1 1"Wh 1.¼"Wh 1.½"Wh 2"Wh
Peso (7,85 Kg/dm³) 
Kg per metro

3,356 5,324 7,700 15,800

Materiale: Acciaio 4.6 / C40 non bonificato / ASTM A193 B7 bonificato; acciaio inossidabile A2 / A4  UNI 7323; ottone OT63
                 UNI 4892; poliammide 6.6.
Material: Steel 4.6 / C40 non bonificato / ASTM A193 B7 bonificato; stainless steel A2 / A4  UNI 7323; brass OT63
                 UNI 4892; polyamide 6.6.
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