Dadi esagonali normali autofrenanti con anello di poliammide

Prevailing torque-type hexagon nuts with polyamide ring

Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide

Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage

UNI 7473
~DIN 982
~1SO 7040

Tolleranze UNI ISO 4759/1.
Cat. A per dadi sino a M16.
- Cat. B per dadi oltre M16.
* solo per UNI 7473
r . =
ul -
d1 passo passo e* h* s m* Peso (7,85 Kg/dm?)
grosso fine min. max. min. Kg per 1000 pezzi
M3* 0,5 - 6,08 4,4 55 24 0,45
M4 0,7 - 7,74 6 7 3,2 1,05
M5 0,8 - 8,87 6,8 8 4 1,60
M6 1 - 11,05 7,8 10 4,8 2,92
M8 1,25 1 14,38 10,6 13 6,4 6,33
M10 1,5 1,25 18,9 12,3 17 8 13,80
M12 1,75 1,25 21,1 14,8 19 9,6 19,30
M14 2 1,5 24,49 16,6 22 11,2 29,20
M16 2 1,5 26,75 18 24 12,8 37,70
M18 2,5 1,5 30,14 21 27 14,4 54,00
M20 2,5 1,5 33,53 23 30 16 72,60
M22 2,5 1,5 35,72 25 32 17,6 87,20
M24 3 2 39,98 28 36 19,2 125,00
M27* 3 2 45,63 30,8 41 21,6 183,00
M30* 3,5 2 51,28 33,2 46 24 258,00
M33* 3,5 2 55,8 36 50 26,4 326,00
M36* 4 3 61,31 40 55 28,8 424,00
M39* 4,0 3 66,96 42 60 31,2 561,00

Materiale: Acciaio classe 8 (6S)/ 10 (8G) UNI EN 20898; acciaio inossidabile A2 / A4 UNI 7323.
Material: Steel class 8 (6S)/ 10 (8G) UNI EN 20898; stainless steel A2 / A4 UNI 7323.
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